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1) Ölçü Birimi
2) Basýnç Sembolü
3) Hassasiyet Sýnýfý
4) CE Sertifikasý
5) Standart Numarasý
6) Maksimum Kararlý 
    Çalýþma Basýncý

ÜRÜN KODLARI BÝLGÝ ÞEMASI

Dairesel Borulu Basýnç Ölçer

Helisel Burdon Borulu Basýnç Ölçer

Spiral Burdon Borulu Basýnç Ölçer

Kapsül Diyaframlý Basýnç Ölçer

Yatay Diyaframlý Basýnç Ölçer
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ARKADAN BAÐLANTILI

EKSENDEN KAÇIK BAÐLANTILI

Tercih Edilmez

Tercih Edilmez

ALTTAN BAÐLANTILI

Tercih Edilmez

AKIÞKAN SICAKLIKLARI ;

Tip

Silikon Dolgulu

Kuru

Gliserin Dolgulu

Paslanmaz

MONTAJ ÞEKÝLLERÝ

Basýnç Sembolleri
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   Bi-Metal Termometreler
titreþimli ortamlarda kesinlikle
kullanýlmamalýdýr.

MONEKS

MONTAJ SIRASINDA 

DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR

Montajdan önce makinanýzý kapatýnýz.
Montajdan önce ürünün nakliye sýrasýnda zarar 
görmediðinden emin olun.
Montaj talimatlarýný dikkatlice okuyun ve uygulayýn.

Ürünün montaj sýrasýnda darbe almamasýna dikkat edin.

Sýcaklýk ölçerler, sistemlerin em-
niyet elemanlarý deðildir.Mevcut 
sýcaklýðýn görsel olarak izlenme-
sini saðlar.

Kullanýcý tüm emniyet þartlarýný 
saðlamakla yükümlüdür.

Kullanýcýyý ; Makina/Tesis imalatçý-
larý gerekli teknik bilgilerle ve izle-
nebilirlik metodlarý konusunda
uyarmakla yükümlüdür.Yedek par-
ça olarak kullandýðý takdirde tüm 
emniyet izlenebilirlik ve teknik
yükümlülükleri uygulamadan 
kullanýcý sorumludur.

Sýcaklýk ölçerlerinizden maksimum 
þekilde yarar saðlamak için,makinanýz
her çalýþtýðýnda göstergelerin 
sýcaklýk deðerini gösterip 
göstermediði kontrol edilmeli ve test
için normal bir iþlem haline gelmelidir.

MONEKS

T < 100 °CT > 100 °C

 D

L = 2/3.D

Termovil baðlan
týsýndan anahtar 
ile montaj yapýn.

   Max. sýcaklýk deðerini 
görebilmek için "Süpürge

Ýbreli" tipi tercih edin.

Elle montaj yapmayýnýz.

Saðlýklý ölçüm 
yapýlabilmesi için
aþaðýdaki kurala 
uyulmalýdýr.

Kesmeyin. Bükmeyin

Termovil ( Kýlýf ) için;
ideal baðlantý yöntemleri.

Sýcaklýk tüpleri
basýnca, akýþ hýzýna
aþýndýrýcý ortamlara
maruz kalýrsa
"Termovil" kullanýnýz.

                        marka ürünler,Uluslararasý 
birimler sisteminde tanýmlanmýþ birimleri 

realize eden Ulusal Ölçüm Standartlarýna
ve EN 13190 'a uygun olarak üretilmektedir.

MONEKS
R

MONEKS

Pano baðlantýlý

Arkadan 
baðlantýlý

Alttan baðlantýlý

Termometre

Genel Bilgiler
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bar Pa (N/m²) Kg/cm² mmH O atm psi inH O inHg

bar

2 2

Pa (N/m²)

Kg/cm²

mmH O2

mmHg 

atm

psi

inH O2

inHg

1 10 1,01972 11,01972.10 750,064 0,986923 14,5038 401,463 29,530
45

10
-5 1 1,01972.10

-5 1,01972 7,50064.10
-3 9,86923.10 -6

1,45038.10
-4

4,01463.10
-3

2,9530.10
-4

0,980665 9,80665.10
4

1

1

1

1

1

1

1

10
-4

735,562 0,967841 14,2234 393,701 28,9590

9,80665.10
-5 9,80665 10

-4
7,35562.10

-2 9,67841.10 -5
1,42234.10

-3
3,93701.10

-2
2,89590.10

-3

1,33322.10
-3

133,322 1,35951.10
-3

13,5951 1,31575.10
-3

1,93369.10
-2

3,93701.10
-2

0,535240

1,01325 1,01325.10
5

1,03323 1,03321.10
4 760 14,6959 406,782 29,9213

6,89476.10
-2

6,89476.10
3

7,03037.10
-2

703,067 51,7146 6,80462.10
-2 27,68 2,03603

7,35561.10
-2

3,61272.10
-2

2,45832.10
-3

1,8683225,42,54.10
-3

249,0892,49089.10
-3

3,38639.10
-2

3,38639.10
3

3,45316.10
-2

345,316 25,4 3,34210.10
-2 0,491152 13,5951

mmHg 
(toor)

Çevrim Tablosu

Manometre

Genel Bilgiler
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Kalite Sertifikalarý
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T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Alttan,Arkadan ve Pano baðlantýlý Ýsteðe baðlý

bar-psi, mmHg

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

-

1/8" NPT

Plastik ve Metal Ýsteðe baðlý

Pirinç

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/8"

CL.2,5

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Alttan,Arkadan ve Pano baðlantýlý Ýsteðe baðlý

bar, bar-psi, mmHg

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

-

1/4" NPT 1/8" NPT

Plastik ve Metal Ýsteðe baðlý

Pirinç

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

G 1/4",  G 1/8"

CL.2,5

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..
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Ø63 Gliserinli Manometre
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T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað. Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

-

Plastik, Metal ve Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/4", G1/8", 1/4" NPT

CL.2,5

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

-

Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/4", 1/4" NPT

CL.2,5

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 65

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Tarým Makinalarý , Pnömatik Sistemler , Hidrolik Üniteler

Bar, mWS, mmHg, mbarbar-psi, 

Bar, mWS, mmHg, mbarbar-psi, 

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað.

Ýsteðe baðlý

-

Ýsteðe baðlý
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Ø100 Kuru Tip Manometre

Ø100 Hassas Manometre

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað. Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

-

Metal ve Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/2", G 1/4"

CL.2,5

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

Metal ve Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç ve Paslanmaz

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

G 1/2"

CL.1,0

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Tarým Makinalarý , Pnömatik Sistemler , Hidrolik Üniteler

Bar, mWS, mmHgbar-psi, 

Bar, mWS, mmHgbar-psi, 

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað.

1/2" NPT , 1/4" NPT

-

Ýsteðe baðlý

1/2" NPT
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Ø100 Gliserinli Manometre

Ø100 Gliserinli Hassas Manometre

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað. Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

-

Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/2"

CL.2,5

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 65

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

Paslanmaz

Paslanmaz

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

G 1/2"

CL.1,6

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 65

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Tarým Makinalarý , Pnömatik Sistemler , Hidrolik Üniteler

Bar,  mmHgbar-psi,

Bar, mWS, mmHgbar-psi, 

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað.

1/2" NPT

-

1/2" NPT

-

-
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T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað. Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

Metal ve Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç, Paslanmaz

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/21 - 1/2" NPT

CL.1,0

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Mekanizma

Baðlantý Diþi

Gövde

Ýsteðe baðlý

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ýsteðe baðlý

Alüminyum -

Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Pirinç, Paslanmaz

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/2", 1/2" NPT

CL.1,6

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-1

IP 65

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Tarým Makinalarý , Pnömatik Sistemler , Hidrolik Üniteler

Bar, mWS, mmHg, bar-psi, 

Bar,  mmHgbar-psi,

Alttan,Arkadan,Pano ve Flanþ bað.

Ýsteðe baðlý

-

Ýsteðe baðlý

Ýsteðe baðlý

Ýsteðe baðlý
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Ø100, Ø160 Kontaklý Manometre

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Diyafram Grubu

Baðlantý Diþi

Gövde

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Ayarlý Alüminyum -

-

Metal, Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Paslanmaz

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/2"

CL.1,6

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-3

IP 65

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

1/2" NPT

-

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Kontak Tipi

Diyafram Grubu

Baðlantý Diþi

Gövde

-1..+0,6; -1..+1,5; -1..+3; -1..+5; -1..+9; -1..+15; -1..+24; 
0-0,6; 0-1; 0-1,6; 0-2,5; 0-4; 0-6; 0-10; 0-16; 0-25; 0-40; 

0-60; 0-10; 0-160; 0-250; 0-315; 0-400; 0-600

Tek kontak ve Çift kontak -

-

Metal, Paslanmaz Ýsteðe baðlý

Paslanmaz

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/2"

CL.1,6

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 837-3

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

Saðlýk Cihazlarý, Basýnçlý Hatlar, Hidrolik Sistemler..

1/2" NPT

-

Alttan, Arkadan, Pano baðlantýlý.

Bar, bar-psi

Ýsteðe Baðlý

Ýsteðe Baðlý

Alttan ve Arkadan baðlantýlý Ýsteðe Baðlý

Bar, bar-psi Ýsteðe Baðlý

http://
http://www.moneks.com.tr


Ø65, Ø100, Ø160 Termometre 
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Ø52 Termometre

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART ÖZEL

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Dalma Boyu

Baðlantý Diþi

Gövde

-30..+60; 0-120; 0-160; 0-300

Alüminyum -

Metal, Paslanmaz Ýsteðe baðlý

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý

 G 1/2"

CL.2,0

Standart

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Mekanik Titreþim

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

TS EN 13190

IP 31

(-40)...+70 C
o

10 Hz..150 Hz - 1 oktav/dk 2sn - 3 eksen

1/2" NPT

-

Alttan ve  Arkadan baðlantýlý Ýsteðe Baðlý

Ýsteðe Baðlý

Merkezi ýsýtma sistemleri, Sýcak su tanklarý, Petrol rafineleri, Fýrýnlar.

5; 6,3; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 70;100 cm

C
o

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Kapiler Boyu

Gövde

0-120

Plastik

Plastik

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý CL.2,0

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

IP 31

(-40)...+70 C
o

Pano baðlantýlý

Merkezi ýsýtma sistemleri, 
Sýcak su tanklarý, Petrol rafineleri,
Fýrýnlar.

1 mt.

C
o

Gövde Rengi Siyah ve Beyaz

Ø52 Termomanometre

T E K N Ý K   Ö Z E L L Ý K L E R

STANDART

Montaj Þekli

Ölçü Birimi

Skala

Ýbre

Kapiler Boyu

Gövde

Sýcaklýk : 0-120  Basýnç : 0-4 (ikaz ibreli)

Plastik

Plastik

K U L L A N I M   Ö Z E L L Ý K L E R Ý

Ortam Sýcaklýðý

Çalýþma Basýnçý

Hassasiyet Sýnýfý CL.2,0

Koruma Sýnýfý

Depolama Sýcaklýðý

Kullaným Alanlarý

(-20)...+60 C
o

Skala deðerinin %75'i kadardýr

IP 31

(-40)...+70 C
o

Pano baðlantýlý

Merkezi ýsýtma sistemleri, 
Sýcak su tanklarý, Petrol rafineleri,
Fýrýnlar.

1 mt.

C + bar
o

Gövde Rengi Siyah 

Baðlantý G 1/4"

http://
http://www.moneks.com.tr
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